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無限の柔軟性: 100G単位の増減、スライサビリティ、
トランスファラビリティ
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‣ Client Interfaces
• 24 x 100GE/OTU4: QSFP28
• 40 x 10GE : QSFP+ (breakout)

‣ ICE4 Optical Engine
• Sliceable 1.2T – 2.4T Optical Engine
• Data path compatibility with XTC: AOFx‐1200/MXP400

‣ Encryption
• L1 Encryption at ODUk level**

‣ Dimensions
• 4U (H) x 17.4” (W) x  18.5” [470mm] (D)

‣ Power Consumption
• Typical (at 25C): 1485W (QPSK), 1990W (16QAM)
• Max: 2565W (at 55C)

‣ Controller, Fan, PEM
• Redundant controller
• 1:7 Replaceable Fans
• 2+2 DC/2+1 AC*** redundant PEM

‣ NEBS Level 3

DTN‐X メッシュポンダ XT‐3600 – 100G / 10GbE

462.5GHz

12 Carriers
1.2T ‐ 2.4T SC

1.2/1.8/2.4T
QPSK/8QAM/16QAM

12T/6000km*
18T/1800km
24T/900km

24T DWDM/rack

*0.22dB/km SMF, 2dB EOL OSNR margin, full fiber capacity, equal distance spans. **Refer to roadmap for availability date.
***3+1 for low line AC.


